
SIGNY

Tuile Grand Moule Aspect Plat !10 au m2

Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP



Chaume Vieilli (1V)Moka (9K)

30 ANS

GARANTIE
CONTRE LE GEL

Cette tuile a été
développée et testée
en soufflerie au Centre
Technique de Monier.DoP

48 cm

32,6 cm

3  E

3  Grand format  a un très grand taux de couverture.

3  tuile SIGNY  a le nez très fin pour un rendu sur toit design et harmonieux. 

SIGNY
Cotes hors tout en cm

Type Tuile de 
Nombre de tuiles au m2  de 
Poids unitaire ≈ 4,9 kg
Poids au m2 de 
Longueur hors-tout  ≈ 48 cm
Largeur hors-tout  ≈ 32,6 cm
Largeur utile ≈ 28 cm
Pureau longitudinal variable  de 

7 cm*
blage transversal ≈ 0,2 cm*

2 de 
P

NF EN 1304
pplication  NF P 31-203  [DTU 40.211]

Nombre de tuiles par palette 210
Poids de la palette 1030 kg

NOTE DE PRESCRIPTIONCARA RISTIQUES TECHNIQUES

, de type SIGNY

NUANCIER

GARANTIES

, 

est disponible sur demande pour cette tuile.

par la marque Tuiles de terre cuite

selon NF EN 539-2).

TUILES DE TERRE CUITE
Classe 1 d’imperméabilité

Méthode E
d’essais de résistance au gel subis

selon NF EN 539-2
www.marque-nf.com

FDES / EDP
TERRE  

Anthracite Nouveau (3L)

CUITE

Rouge Vieilli (7E)



Les accessoires de rive SIGNY  offrent 3 choix 
de finition de rives :
•
• Tuile de rive et demi-tuile de rive,
•

de la demi-tuile ou de la demi-tuile de rive 

LES POINTS SINGULIERS

Faîtière à pans
ventilée

 

Clip

Rencontre 3 voies
à pans

Arêtier à pans de 40

Arêtier d’about
à pans

La ventilation de la sous-face des tuiles 

Elle assure un bon comportement  

et en partie basse de la couverture. 
Les sections totales des orifices  

La ventilation en partie haute peut être 

A noter : 

Lisse de rehausse Faîtière ventilée

Closoir ventilé

4 ± 0,5 cm

Cotes utiles en cm 

A RATION & VENTILATION

de la toiture. 
Les approches, en arêtier uniquement, sont 

de la lisse de rehausse en arêtier. 

les interventions a posteriori.

Tuiles de rive

Multiple de Lu 32.522,5

8

(lanterne + tuile 
+ adaptateurs plastiques 

(ouverture de 31 cm2)

Le design de la tuile SIGNY  assure  
une ventilation basse de 109 cm2/ml.
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de comble

Section totale
de ventilation (a)

S = 1/5000

S1 = 1/5000
S2 = 1/3000(b)

S = 1/3000

S1 = 1/5000
S2 = 1/3000

S = 1/5000

Comble

Comble

FIGAROLL PLUS

(28/32 cm)

Clip N 

17,5
48

20,2
45

20,2

17,5

Rive à rabat gauche Rive à rabat droite

48 14,5

48

14,5
Demi-tuile de rive gauche Demi-tuile de rive droite

11,5

44,5

20,5

24,3
44,5

18,7

26

Rencontre 3 voies
demi-ronde

20

33,4
44,3

22,9

26,444,3

31,9

8,4

35,3

de 40
Rencontre 3 voies

ornemental
WAKAFLEX 28

(28 cm)
Arêtier ornemental

de 40



GOUT TABLEAU DES PENTES MINIMALES EN % 

ZONES APPLICATION DES PENTES MINIMALES

ZONE I

 m.

ZONE II
-   km 

de profondeur, de Lorient 

-  
et 40 

- Altitudes comprises 
entre 200 m et 500 m.

ZONE III
- 

de la Manche et de la Mer 
du Nord sur une profondeur  
de 20 km, de Lorient 

-    m 

Se reporter au DTU en vigueur 
(40.211) :
• Europanneton  PAC Inox

La pose en liteau de basculement 

(ventilation 200 cm2/ml) garantit 

conforme aux prescriptions du DTU.

varie selon la hauteur 
de basculement, le pureau, 

on tiendra compte de la partie courante 

Siège social :  67, Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
T : 01 58 91 20 00 - F : 01 58 91 20 01

LES POINTS SINGULIERS LA TATION
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0 820 338 338

LR  =  Longueur du rampant 

de la toiture.

suivant le type de gouttière. Le nez de la tuile  

49

terre cuite

24,5
Poinçon Pomme de Pin

(existe aussi en 44,5 cm)

37

18

ORNEMENTS
57,5

Poinçon 
Fleur de Lys

18

Zones  Zone I Zone II Zone III 
Sites

45 50 55 
Normal 50 55 65 

65 75 85 

Zones  Zone I Zone II Zone III 
Sites

40 45 45 
Normal 45 45 55 

55 65 75 

Pentes  Zones 1 et 2(1) Zones 1 et 2(1) (1)

en % (1) Zones 3 et 4 : Tous sites

Rives Partie Rives Partie

p ≤ 100 toutes libres toutes 1/5(2)

 100 "  p ≤175 toutes 1/5(2) toutes 1/5(2)

p # 175 toutes toutes toutes toutes

DF

DE

DLLR

d

sans peigne

Monier garantit une pose de la tuile SIGNY

www.monier.fr

d

DE

pour toutes les directions du vent. 

SITUATION NORMALE : 

et certains cols.

 SPAN-FLEX
200

SPAN-FLEX
300

SPAN-ALU 
300

VAPOTECH BBC
300

CLIMA COMFORT 
RENO

CLIMA COMFORT 
SUN

ECOTECH
200

SPIRTECH
110

SPIRTECH
200

SPIRTECH
300

SPIRTECH
200 BBC

SPIRTECH
300 BBC

SPIRTECH SUN
200 BBC

SOUS-TOITURE & ISOLATION

NOUVEAU


